
UZMAN ELEKTRIK has established in 1985 
by AL‹ fiENTÜRK who has studied  on  
surface technologies  since 1975. UZMAN  
ELEKTRIK gives importance  research and 
development activities and  meet the 
demands required technological innovation 
and provide maximum service quality.

So far, UZMAN ELEKTRIK put into use 
corona treater systems in several 
companies  in Turkey and abroad  and keep 
going on providing service for  the best  
wettability and adhesion quality. Today 
Corona Treaters are used in several fields;

• Plastic Industry
• Packing Industry
• Printing and Label Industry
• Photographic Paper Applications
• Other Applications
   (cup, case, and other three –dimensional 
   materials,... etc.)

Corona Treaters are used in operations 
where high  bonding power is required . 
While %80 of our sales  are used on films 
and  the rest %20 are used to improve the 
surface wettabilty of sheets, pipes, cups 
and other three – dimensional materials. 
UZMAN ELEKTRIK provides user-friendly 
equipment  utilizing true technical and 
concepts and gives after sales service.

UZMAN ELEKTRIK’s aim is to maintain its 
leadership  in corona treaters industry by 
improving technological research and 
making innovation in order to meet the 
customers’ varying requirements.

UZMAN ELEKTR‹K; 1975’ten beri yüzey 
teknolojileri üzerinde çal›flmalar yapan 
AL‹ fiENTÜRK taraf›ndan 1985 y›l›nda 
kurulmufltur. Araflt›rma-Gelifltirme 
faaliyetlerine büyük önem veren UZMAN 
ELEKTR‹K, ça¤›n gerektirdi¤i teknolojik 
yeniliklerle ve maksimum hizmet 
kalitesiyle müflterilerine hizmet vermeyi 
sürdürmektedir.

UZMAN ELEKTR‹K’in üretti¤i kaliteli 
cihazlar, bugün dünyan›n ve Türkiye’nin 
birçok firmas›nda çal›flmaya, kaliteli 
tutunma için hizmet vermeye devam 
etmektedir. Bu cihazlar›n bafll›ca kullan›m 
alanlar›;

• Plastik  Endüstrisi
• Ambalaj Endüstrisi
• Matbaa ve Etiket Endüstrisi
• Fotografik Ka¤›t Uygulamalar›
• Di¤er uygulamalar
  (Bardak, kase, plastik kutular.. vb.)

Korona Sistemleri, yüksek ba¤ gücünün 
gerektirdi¤i ifllemlerde kullan›l›yor ve 
sat›fllar›m›z›n yaklafl›k % 80’i filmler 
üzerinde kullan›l›rken, % 20’si levhalar›n, 
borular›n, bardaklar›n ve di¤er üç boyutlu 
malzemelerin yüzey tutunma özelli¤ini 
gelifltirmek için kullan›l›yor. UZMAN 
ELEKTR‹K, do¤ru teknik ve konseptler 
kullanarak, bak›m› ve kullan›m› kolay 
teknolojik cihazlar üreterek kullan›c›ya 
dost ekipmanlar sa¤lar ve sat›fl sonras› 
servis sa¤lar.

UZMAN ELEKTR‹K’in amac›, müflterilerin 
sürekli olarak de¤iflen ihtiyaçlar›n› 
karfl›layabilmek için korona iflleme 
endüstrisindeki liderli¤ini teknolojik 
araflt›rma ve gelifltirmeye büyük yat›r›mlar 
yaparak korumakt›r.



KORONA İŞLEMİ
Plasti¤in sa¤lam ve tek biçimli bir ürün 
oluflturan uzun ve homojen molekül 
zincirleri vard›r. Bask› yapabilmek, 
kaplayabilmek ve lamine edebilmek için 
plasti¤in yüzey enerjisinin mürekkep ya da 
tutkal›ndakinden oldukça yüksek olmas› 
gerekir. Elektrikli korona boflal›m›, plastik 
filmler, levhalar ve borular için en uygun 
ifllem yöntemidir. Korona boflal›m›n› 
kontrol etmek kolayd›r; çok az bak›m 
gerektirir ve sistemi iflletmek ucuzdur.
Korana ifllemi esnas›nda, plasti¤in 
yüzeyindeki elektronlar artar, uzun zincirin 
kopmas›na neden olur ve böylece bir çok 
aç›k valans ortaya ç›kar, serbest valanslar, 
yüksek yüzey enerjisi ve elektrik boflal›m› 
ile ozonda ortaya ç›kan atomlarla karbonil 
gruplar› oluflturur.
Modern rezonans devremiz ve geri 
besleme sistemimizle, malzemenin temel 
özellikleri korunur, çünkü elektronlardan 
plasti¤in 0.1 µ’dan daha küçük bir k›sm› 
etkilenir. Gereken jeneratör gücü, hem 
malzeme türüne hem de ifllem görecek 
film alan›na ve geçifl h›z›na ba¤l›d›r.

CORONA TREATMENT
Plastic has long, homogeneous molecular 
chains that form a strong and uniform 
product. In order to be able to print, coat or 
laminate, the surface energy of the plastic 
needs to be appreciably higher than that of 
the ink or glue.
The electrical Corona discharge is the 
most suitable treatment method for plastic 
films, cables and tubes. The blue corona 
discharge is easy to control, requires little 
maintenance and the system is not 
expensive to run.
During corona treatment, electrons are 
accelerated into the surface of the plastic 
causing the long chains to rupture, 
producing a multiplicity of open valances. 
The free valences form carbonly groups, 
with high surface energy, with the atoms 
from the ozone created by the electric 
discharge.
With our modern resonant circuit and 
feedback system, the essential properties 
of the material are kept, as less than 0.1 µ  
of the plastic is affected by the electrons. 
Required generator power depend on both 
type of material, width of film and flow 
speed of material will be treated.
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UCG-20-40 UCG-50PUCG-50 UCG-100P UCG-200P

IGBT SİSTEMLİ GENERATÖRLER
IGBT SYSTEM GENERATORS

ÖZELLİKLER
• IGBT sistem
• Çalışma frekansı 15-40 kHz
• Aşırı akım koruması
• Otomatik ve manuel  çalışma
• Malzeme akışı kesildiğinde otomatik stop
• Corona işlemi kesildiğinde alarm ikazı
• Silindirlerin dönüş kontrolü
• İstasyon emniyet kapaklarının kontrolü
• Sistem ozon gaz atma fanı devreye girmeden 

çalışmaz.
• Opsiyonel olarak oransal güç kontrolü
• İsteğe göre Plc veya butonlu sistem seçeneği
• Plc sistemlerde PID kontrol özelliği 

Not: Sipariş üzerine 1-20 Kw generatörler 
üretilmektedir.

FEATURES
• IGBT system 
• Operation frequency is 15-40 kHz
• Over current control
• Automatic and manual operation
• System automatically stops, if flow of substrate cut off.
• System automatically stops, if corona 

process cut off.
• Alarm warning, if corona process cut off
• Rotation control of  rolls
• Operation doesn’t start, unless fan runs on properly.
• On request, propartional power control
• On request,Plc or button desinged system
• PID control on Plc sytems

Note: On Request, 1-20 Kw generators 
can be supplied 
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UCG-T10 UCG-T20

THYRISTOR KONTROLLÜ GENERATÖRLER
THYRISTOR CONTROLLED SYSTEM

ÖZELLİKLER
• Thyristor kontrollü sistem
• Maksimum çalışma frekansı 20 kHz
• 4 digit display güç göstergesi
• Aşırı akım koruması
• Otomatik ve manuel çalışma
• Malzeme akışı kesildiğinde otomatik stop
• Corona işlemi kesildiğinde alarm ikazı
• Silindirlerin dönüş kontrolü
• İstasyon emniyet kapaklarının kontrolü
• Sistem ozon gaz atma fanı devreye girmeden 

çalışmaz.

FEATURES
• Thyristor controlled system
• Maximum operation frequency is 20 kHz
• 4 Digit display power display
• Over current control
• Automatic and manual operation
• System automatically stops, if flow of 

substrate  cut off.
• System automatically stops, if corona process 

cut off.
• Alarm warning if corona process cuts off
• Rotation control of  rolls
• Operation doesn’t start, unless fan runs on 

properly.
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UCS-M
Yalıtkan filmlerin muamelesi için tasarlanmış 
parçalı elektrotlu boşaltım istasyonu
Discharge stations with segmented metal electrode 
are designed for treatment of non-conductive films.

UCS-A
Yalıtkan filmlerin muamelesi için tasarlanmış parçalı 
elektrotlu boşaltım istasyonu
Discharge stations with segmented metal electrode are 
designed for treatment of non-conductive films.

BLOW FİLM UYGULAMALARI
BLOWN FILM APPLICATIONS
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ÖZELLİKLER
• Yalıtkan filmlerin (HDPE, LDPE, LLDPE, PP, …vb.) yüzeylerinin 

baskıya, kaplamaya ve laminasyona hazırlanmasında kullanılır.
• Alüminyum silindirler
• Parçalı elektrot sistemiyle istenilen işlem aralığını kolayca  

ayarlama olanağı
• Alet gerektirmeksizin istenilen genişlikte işlem alanını kolayca 

ayarlama olanağı
• Birçok noktadan işlem yapan elektrotlarla gücün yüzeye etkin 

olarak dağılımı sağlanır.
• Tek ya da çift yüzeye işlem yapma olanağı
• Yüksek kalite silikon kılıf ile kaplı silindirler
• Silikon kaplı silindir sistemi ile yalıtkan yüzeylerde maksimum 

etkinlik
• Kullanıcılar için maksimum güvenlik
• Müşterilerimizin özel uygulamaları için farklı tasarımlar
• 3200 mm'ye kadar uzunluktaki malzemelerin ön muamelesi

FEATURES
• It is used for preparing the surfaces of non-conductive films 

(HDPE, LDPE, LLDPE, PP,... etc.) for printing, coating and 
lamination.

• Rolls are made of aluminium
• It is possible adjustment of treatment area easily with segmented 

electrode system.
• Segmented metal electrode system makes possible easily 

adjustment of treatment area without any tool.
• Effective dispersion of power with multipoint electrodes
• Possibility of single side or double side treatment
• Rolls are covered with high quality sleeves provides.
• Silicone sleeve covered system provides maximum performance 

on non-conductive films
• Maximum safety for operators
• New designs for special applications of our customers

UCS-M

UCS-A
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UCS-S2
Levhaların yüzey muamelesi için tasarlanmış boşaltım 
istasyonu
Discharge station is designed for surface treatment of 
sheets

UCS-F
Levhaların yüzey muamelesi için tasarlanmış 
boşaltım istasyonu
Discharge station is designed for treatment of 
sheets

LEVHA UYGULAMALARI
SHEET APPLICATIONS
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ÖZELLİKLERİ
• PE, PVC, PS ve diğer malzemelerin yüzeyini baskıya, kaplamaya  

ya da laminasyona hazırlamak için kullanılır.
• Yalıtkan yüzeyler için tasarlanmıştır.
• Parçalı elektrot sistemiyle istenilen işlem aralığı kolayca  

ayarlanabilir.
• Alet gerektirmeksizin istenilen işlem aralığını 

kolayca ayarlama olanağı
• Tek yada çift yüzey işlem yapma olanağı
• Alüminyum silindirler
• Yüksek kalite silikon kılıf ile kaplı silindirler
• Silikon kaplı silindirler, yalıtkan yüzeylerde maksimum 

etkinlik sağlar.
• Farklı kalınlıklardaki malzemelerin yüzeyinde işlem 

yapma olanağı
• Pnömatik sistem, malzemenin kalınlığına göre elektrot ve silindir  

arasındaki gerekli mesafeyi otomatik olarak ayarlar (UCS-S1).
• Değişken malzeme kalınlıklarında sabit basınç özelliği (UCS-S2)
• Kullanıcılar için maksimum güvenlik
• Müşterilerimizin özel uygulamaları için farklı tasarımlar

FEATURES
• It is used for pre-treatment of the surfaces of PE, PVC, PS and   

other substrates before  printing, coating and lamination.
• It is designed for non-conductive films.
• Segmented metal electrodes make possible adjustment of 

required treatment area easily.
• Possibility of adjustment of treatment area with segmented 

electrode without  any tool
• Possibility of single and double side treatment
• Rolls are made of aluminium.
• Rolls are covered with high quality silicone sleeve.
• Silicone covered system provides max. efficiency on 

non-conductive substrates.
• Possibility of pre-treatment of materials which has different  

thicknesses (UCS-S1)
• Pneumatic system adjusts the required air gap between electrode  

and roller automatically according to variable substrate    
thicknesses (UCS-S2)

• Constant pressure on variable substrate  thicknesses 
• Maximum safety for operators
• Special designs for special applications of our customers

UCS-S2

UCS-F
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UCS-C
Yalıtkan filmlerin çift yüzeyine işlem yapmak için 
tasarlanmış Corona boşaltım istasyonu
Double sided discharge station is designed for 
treatment of non-conductive films.

CAST FİLM UYGULAMALARI
CAST FILM APPLICATIONS

BASKI UYGULAMALARI / PRINTING APPLICATIONS

UCS-K
Yalıtkan filmlerin tek yüzeyine işlem yapmak için 
tasarlanmış Corona boşaltım istasyonu.
Double sided discharge station is designed for treatment of 
non-conductive films.
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ÖZELLİKLER
• Yalıtkan malzemelerin (PP, PE, PVC, PET, ...vb) yüzey muamelesinde 

kullanılır.
• Birçok noktadan işlem yapan alüminyum elektrotlar
• 10 mm aralıklı olarak dizayn edilen parçalı metal elektrotlar, operatöre 

maksimum işlem kolaylığı sağlar.
• İstasyonun üzerinden kolayca ayarlanabilen elektrot işlem aralığı
• İsteğe göre tek ya da çift yüzey muamele
• Açık dizayn
• Alüminyum silindirler
• Pnömatik sistem, elektrotların kolayca açılıp kapanmasına olanak sağlar.
• Silindirler dinamik ve statik olarak balans edilmiştir.
• İşlem süresince sabit güç boşalımı
• Corona silindiri özel silikon kılıf ile kaplanmıştır.
• Boşaltım silindiri üzerinde rotasyon sensörü, silindirlerin dönüşünü kontrol 

etmektedir.
• Enerjinin optimum kullanımı
• Kullanıcılar için maksimum güvenlik
• Sistemin başlatılmasıyla, fan sistemi hemen devreye girer ve ortamda ozon 

gazı hissedilmez.
• Corona işlemi kesildiğinde otomatik stop
• Müşterilerimizin uygulamalarına göre özel dizaynlar

FEATURES
• Surface treatment of non-conductive films (PP, PE, PVC, PET, ... etc.) are 

prepared for printing.
• Aluminium electrodes make treatment on multiple points.
• 10 mm intermittent designed, segmented metal electrodes provides 

operation flexibility.
• Electrode air gap can be adjusted easily from side pannel.
• Single or double side corona treatment
• Open design
• Aluminium rollers
• Pneumatic system makes possible easily opening and closing of electrodes.
• Rollers are balanced statically and dinamically.
• Constant power discharge during operation
• Corona rollers are covered with speacial silicone sleeve.
• Rotation sensor on the discharge roll controls rotation of rollers.
• Optimum energy consumption
• Maximum safety for operators
• When the system starts, the fan runs on immediately and 

extract the ozone gase
• Automatic stop, if corona operation stops.
• Tailor-made designs for special applications of customers

UCS-C

UCS-K
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UCS-D
İletken ve yalıtkan yüzeylerin muamelesi için 
tasarlanmış tek yüzey boşaltım istasyonu
Single Sided treatment of both conductive and 
non-conductive substrates

UCS-CC1
İletken ve yalıtkan yüzeylerin muamelesi
için tasarlanmış çift yüzey boşaltım istasyonu
Double sided treatment of both conductive and 
non-conductive substrates

SERAMİK ELEKTROTLU BOŞALTIM İSTASYONLARI
DISCHARGE STATIONS WITH CERAMIC ELECTRODE
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SERAMİK ELEKTROTLU BOŞALTIM İSTASYONU
• İletken (alüminyum, folyolar,... vb.) ve yalıtkan

(PE, PP, PS, vb..) malzemelerin yüzeyini baskıya, kaplamaya 
ve laminasyona hazırlamak için kullanılır.

• Elektrotlar seramiktir.
• 2800mm’ye kadar uzunluktaki malzemelerin ön muamelesi
• Sabit seramik özelliğinden dolayı, elektrot boyu değişik film 

genişliklerine göre ayarlanamaz
• Alüminyum silindirler
• Opsiyonel olarak seramik kaplı silindirler
• Tek ya da çift yüzey muamele
• Açık dizayn
• Kullanıcılar için maksimum güvenlik
• Enerjinin optimum kullanımı
• Sistemin açılmasıyla birlikte fanın da devreye girmesiyle,

ozon gazı hemen atılır. 
• Müşterilerimizin özel uygulamaları için farklı tasarımlar
• Hat hızı 500m/dk'ya kadar işlem yapabilme özelliği

DISCHARGE STATION WITH CERAMIC ELECTRODE
• It is used for pre-treatment of surfaces of both conductive 

(Aluminium, folio, ..etc) and non-conductive films 
(PE, PP, PS,  ...etc) for printing, coating and lamination

• Electrodes are made of ceramic
• Possibilty of pre-treatment of the materials up to 2400 mm
• Electrode length can not be adjusted according to different 

web areas because it has stabile- ceramic electrode
• Rollers are made of aluminium
• Ceramic coated rollers as optional
• Single side or double side treatment.
• Open design
• Maximum safety for operators
• Optimum using of energy
• When the system starts, the fan put into use immediately and 

extract the ozone gase
• Special designs for special applications of our customers
• Operation speed up to 500 m/min 

UZMAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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UCS-D

UCS-CC1
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UCS-I
Yalıtkan malzemelerin tek yüzeyine
işlem yapan boşaltım istasyonu
One sided discharging station for 
non-conductive materials

UCS-H
Tek yüzeye işlem yapan seramik elektrotlu 
etiket istasyonu
Single sided label station is equipped with 
ceramic electrodes

ETİKET İSTASYONLARI
LABEL STATIONS

37.
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ÖZELLİKLER
• Plastikler, alüminyum, çok katlı filmler, metalize filmler ve 

kağıdın yüzeyini baskıya, kaplamaya ve laminasyona 
hazırlanmasında kullanılır.

• Etiket, folyo ve özel uygulamalar için kullanılan istasyonumuz dar 
alanlarda yapılan uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.

• Sistem seramik elektrotlarla donatılmıştır.
• Sabit elektrot özelliğinden dolayı, farklı genişliklerdeki filmlere 

göre ayarlama yapılamaz.
• Alüminyum silindirler
• Opsiyonel olarak seramik kaplı silindirler
• Tek ya da çift yüzey muamele olanağı
• Açık dizayn
• Kullanıcılar için maksimum güvenlik 
• Enerjinin optimum kullanımı
• Sistemin açılmasıyla birlikte  fan devreye girer ozon gazı hemen 

atılır.
• Müşterilerimizin özel uygulamaları için farklı tasarımlar

FEATURES
• It is used for pre-treatment of surfaces of plastics, aluminium, 

multi-layer films and paper before printing, coating and 
lamination.

• Label station is designed for labels, folios and special applications 
especially for narrow webs.

• System is equipped with ceramic electrodes. 
• Operator can not adjust the electrode according to different film  

widths because of stable-ceramic electrode feature.
• Rollers are made of aluminium.
• Ceramic coated rollers, on request
• Possibility of single or double side treatment
• Open design
• Maximum safety  for operators
• Optimum energy consumption 
• No ozone gase problem because fan system runs on immediately 

with starting of generator and extract the ozone gase.
• Special designs for special applications of our customers

UCS-I

UCS-H
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UCHF-10 PLAZMA
3 boyutlu cisimlerin yüzeyine işlem yapmak için 
tasarlanmıştır.
Corona discharge unit designed for 3-D shaped 
non-conductive products

UCPT-10 PLAZMA
3 boyutlu cisimlerin yüzeyine işlem yapmak için 
tasarlanmıştır.
Corona discharge unit designed for 3-D shaped 
non-conductive products

UCS-KC KABLO CORONASI
Standart olarak 0,5-8 mm çaplarındaki kabloların 
yüzeyine işlem yapmak için tasarlanmış Corona 
boşaltım istasyonu
Corona discharge unit designed for 0,5-8 mm diameter 
cables at standard.

KABLO CORONALARI
CABLE CORONA
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KABLO CORONASI ÖZELLİKLER
• 360° temassız uygulama.
• Standart uygulanan kablo çapları 0,5-8 mm.’dir. (Diğer çaplar için özel 

teklif gerekmektedir.)
• Tam korumalı muamele istasyonu.
• Değişken hat hızlarında homojen muamele için entegre edilmiş 

‘watt - yoğunluk’ kontrolü.
• 600 m/dak. yüksek hıza kadar uygulama (Malzemeye bağlı olarak değişir.)
• Teflon ve çapraz bağlı polimerler gibi sert yüzeylere de uygulama 

yapabilme.
• Malzeme akışı kesildiğinde otomatik STOP.
• Çapa göre kolay ayarlanabilir elektrot ayar sistemi.

FEATURES OF CABLE CORONA
• 360° non-contact  treatment
• Diameters from 0,5-8 mm at standard. Others upon request
• Fully protected treating station
• Ensures uniform treatment at changing line-speed
• Up to 600 m/min. depending on insulating material
• Treatment of material such as Teflon and cross linked polymers
• Automatic Stop When flow of material stops
• Electrode Adjustment System according to diameter

UCHF-10  / UCPT-10  ÖZELLİKLERİ
• Profil, kablo ve enjeksiyon kalıp gibi malzemelerin yüzeyine 

corona işlemi yapmak için kullanılır
• Kompakt dizaynı sayesinde her türlü makine hattına kolayca 

entegre edilebilir ve maksimum kullanım kolaylığı sunar.
• Herhangi bir ayar gerektirmez, kolayca bağlanılıp çalıştırılır.
• Bakımı kolaydır.
• Tek ve çift kafa olarak konfigüre edilebilir.
• Sürekli sabit basınçta hava akışı için hava akış kontrolü
• Panel önündeki ledlerden anlık Corona çalışma durum 

kontrolü
• Değişken hat hızlarındaki yalıtkan yüzeylerin Corona edilmesi 

için tasarlanmıştır.

FEATURES OF UCHF-10 / UCPT-10
• Uzman HF 10 is used for treatment of profiles, cables and 

injection moulded parts.
• HF 10 is easily adapted into any production line and offers the 

user a high level of flexibility in use.
• Requires no adjustment of treatment parameters. Simply 

connect to mains and go.
• Easy maintenance.
• The generator can be equipped with either a single or double 

treatment head configuration.
• During the treatment process the air flow is monitored to 

ensure proper airflow at all times.
• During the entire treatment process the front panel LED’s will 

inform about current generator status.
• Designed for treatment of non-conductive surfaces variable 

line speeds.
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CORONA YEDEK PARÇALARI
CORONA SPARE PARTS

CORONA TEST KALEMLERİ 
Yüzeye Corona işlemi yapıldıktan sonra yüzeyin 
enerjisini ölçmek için kullanılır. Farklı 
dyne’lerde test kalemleri stoklarımızda 
mevcuttur.

CORONA TEST PENS
It is used for measurement of  surface energy 
after made corona treatment on surface. 
Corona test pens in variable dynes are available 
in stocks.

CORONA SİLİKONLARI
Silindirlerin üzerine kaplanan yüksek 
kalite silikon manşonlar değişik çaplarda 
stoklarımızda mevcuttur.

CORONA SLEEVES
High quality silicone sleeves, in different
diameters, are available in stocks, covered 
on rollers.
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UZMAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Maltepe Caddesi Emintaş Onur San. Sit. No: 29M
Bayrampaşa - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0212) 612 80 17 (3 Hat) - 613 52 15 Fax: (0212) 577 74 65
www.uzmanelk.com  •  uzman@uzmanelk.com

PARÇALI - METAL ELEKTROT
Yalıtkan yüzeyler için parçalı olarak tasarlanmış 
elektrotlarla, istenilen işlem aralığı kolayca 
ayarlanabilir.

SEGMENTED - METAL ELECTRODE
10 mm segmented metal electrodes are designed 
for non-conductive films. It makes possible to 
adjust required treatment area easily.

PROFİL ELEKTROT
Yalıtkan yüzeyler için tasarlanmış olup, sabit işlem 
genişlikleri için kullanılmaktadır.

PROFILE ELECTRODE
Profile electrode system is designed  for 
non-conductive substrates especially used for 
constant treatment areas.

SERAMİK ELEKTROT
Seramik boşaltım tüpleri, hem iletken hem de 
yalıtkan yüzeylerin muamelesinde kullanılır.

CERAMIC ELECTRODE
Ceramic discharge tubes are used for treatment of 
both conductive and non-conductive substrates.

ELEKTROT ÇEŞİTLERİ
ELECTRODE TYPES
Corona boşaltım istasyonlarında yapılacak işleme göre çeşitli 
elektrotlar kullanılmaktadır.
Various electrodes are used in a corona discharge stations 
according to application.


